
DANILO FEITOSA

EMISSÃO INICIAL

SILVIO PALHETA

ARQ. SILVIO JOSÉ PALHETA DOS SANTOS

CLIMATIZAÇÃO

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

ÁREA INTERVENÇÃO:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

NOVA SEDE DO CRN7

PROJ. EXECUTIVO

PLANTA BAIXA

CONJ. CIDADE NOVA VI, WE-69, Nº 331 - COQUEIRO

ANANIDEUA. FONE: (91)3226-0802/

(91)99167-5581

projetos@alcancearquitetura.com

DETALHES

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região - CRN7

Av. Gov. José Malcher, 937 - Ed. Real One - 21º Andar - Salas 01 a 06

CEP: 66.055-260 - BELÉM/PA

DANILO FEITOSA
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PLENÁRIA

A=33.52m²

COORDENADORIA TÉCNICA

E ADMINISTRATIVA

A=25.03m²

COORDENADORIA

CONTÁBIL-FINANC.

A=13.49m²

FISCALIZAÇÃO

A=25.10m²

SALA 07
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A=26.16m²
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A=1.80m²

ASSESSORIA

A=14.13m²

SERVIDOR /

RACK

COPA

A=5.68m²

PRESIDENTE

A=8.49m²

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/50

LAVABO PNE

A=3.23m²

ANTE-SALA.

A=16.30m²

RECEPÇÃO

A=7.94m²

ATENDIMENTO

A=13.11m²
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IDENTIFICAÇÃO DOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS QUANT
ITEM

PESO DO GABINETE = 12,00 KG

POTÊNCIA FRIGORÍFICA = 18.000 BTU/h

POTÊNCIA ELÉTRICA TOTAL = 1.741 W (220V/1Ø/60HZ)

REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA MODELO 42LUCC18C5

UNIDADE CONDENSADORA MODELO 38KCH18C5

PESO DO GABINETE = 32 KG

CORRENTE ELÉTRICA TOTAL = 8,25 A (220V/1Ø/60HZ)

VAZÃO DE AR = 800 m3/h

01 UN

PESO DO GABINETE = 17,00 KG

POTÊNCIA FRIGORÍFICA = 24.000 BTU/h

POTÊNCIA ELÉTRICA TOTAL = 2.489 W (220V/1Ø/60HZ)

REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA MODELO 42LUCC24C5

UNIDADE CONDENSADORA MODELO 38KCH24C5

PESO DO GABINETE = 32 KG

CORRENTE ELÉTRICA TOTAL = 11,50 A (220V/1Ø/60HZ)

VAZÃO DE AR = 1280 m3/h

06 UN

PESO DO GABINETE = 27,20 KG

POTÊNCIA FRIGORÍFICA = 36.000 BTU/h

POTÊNCIA ELÉTRICA TOTAL = 3.720 W (220V/1Ø/60HZ)

REF. SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA MODELO 42XQM36C5

UNIDADE CONDENSADORA MD. 38CCM036515MC

PESO DO GABINETE = 57 KG

CORRENTE ELÉTRICA TOTAL = 17,80 A (220V/1Ø/60HZ)

VAZÃO DE AR = 1360 m3/h

01 UN

CONDICIONADOR DE AR TIPO "HI - WALL SPLIT" MODELO NEW CARRIER, 18.000 BTUS

CONDICIONADOR DE AR TIPO "HI - WALL SPLIT" MODELO NEW CARRIER, 24.000 BTUS

CONDICIONADOR DE AR TIPO "PISO/ TETO SPLIT" MODELO SPACE CARRIER, 36.000 BTUS

ESPECIFICAÇÃO APARELHOS - SPLIT
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ISOLAMENTO

L.LÍQUIDO

REF. PIRELLI

COM 4 CONDUTORES

CABO PP CORDPLAST

BITOLA = 1,5 mm² OU 2,mm²

(PIRELLI P-22)

FITA P/ AMARRAÇÃO

ESPAÇAMENTO DE 1 METRO

L.SUCÇÃO

DET. ISOLAMENTO

TUBUL. REFRIGERAÇÃO

 S/ESCALA

DET. CIRCUITO DE

INTERLIGAÇÃO

 S/ESCALA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

CAPACIDADECIRCUITO

POTÊNCIA (W)

CORRENTE CABO DISJUNTOR

C-02

C-01

C-03

C-04

C-05

C-06

C-07

C-08

CIRCUITOS ELÉTRICOS

20 A

4,0 mm2

24.000 BTU

2.489 W (220V/1Ø/60HZ)
11,50 A

36.000 BTU

3.720 W (220V/1Ø/60HZ)
17,80 A

4,0 mm2

25 A

18.000 BTU

1.741 W (220V/1Ø/60HZ)
8,25 A

4,0 mm2

20 A

CIRCUITO

Ø L. SUCÇÃO

DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES

Ø L. LÍQUIDO

C-02

C-06

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

MÁQUINAS SEM TUBULAÇÃO

EXISTENTE

20 A

4,0 mm2

24.000 BTU

2.489 W (220V/1Ø/60HZ)
11,50 A

20 A

4,0 mm2

24.000 BTU

2.489 W (220V/1Ø/60HZ)
11,50 A

20 A

4,0 mm2

24.000 BTU

2.489 W (220V/1Ø/60HZ)
11,50 A

20 A

4,0 mm2

24.000 BTU

2.489 W (220V/1Ø/60HZ)
11,50 A

1/4" 3/4"

3/8" 3/4"

RAIO R ( mm )

7/8"

1/2"

Ø DO TUBO
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CURVATURA TUBULAÇÃO
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CONDENSADORA 18.000BTUSEVAPORADORA 18.000BTUS
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EVAPORADORA 24.000BTUS CONDENSADORA 24.000BTUS
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EVAPORADORA 36.000BTUS
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EVAPORADORA 36.000BTUS/

                            48.000BTUS

2,5 mm2

4,0 mm2

4,0 mm2

2,5 mm2

COMPRESSOR
VENTILADOR

CONDENSADOR

VENTILADOR

EVAPORADOR

SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

PARA A INTERLIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO

POTÊNCIA = 1741W - 220V/1Ø/N/60HZ

VENTILADOR

EVAPORADOR

SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

PARA A INTERLIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO

COMPRESSOR

4,0 mm2

VENTILADOR

CONDENSADOR

4,0 mm2

1,5 mm2

POTÊNCIA = 2.128 W - 220V/1Ø/N/60HZ

1,5 mm2

VENTILADOR

EVAPORADOR

SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

PARA A INTERLIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO

COMPRESSOR

4,0 mm2

VENTILADOR

CONDENSADOR

4,0 mm2

2,5 mm2

POTÊNCIA = 3.720 W - 220V/1Ø/N/60HZ

2,5 mm2

ELETRODUTO FERRO

GALVANIZADO Ø=3/4"

ELETRODUTO FERRO

GALVANIZADO Ø=3/4"

ELETRODUTO FERRO

GALVANIZADO Ø=3/4"

(VER PROJETO ELÉTRICO)

(VER PROJETO ELÉTRICO)

(VER PROJETO ELÉTRICO)

UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE CONDENSADORA

UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE CONDENSADORA

UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE CONDENSADORA

DIAGRAMA ELÉTRICO "SPLIT" - 18.000BTU/H

 S/ESCALA

DIAGRAMA ELÉTRICO "SPLIT" - 24.000BTU/H

 S/ESCALA

DIAGRAMA ELÉTRICO "SPLIT" - 36.000BTU/H

 S/ESCALA

Unid. Cond. 04

24.000 BTU/h

Pot.= 2.489W

Fiscalização

Unid. Cond. 03

24.000 BTU/h

Pot.= 2.489W

Coord. Técn-Adm.

Unid. Cond. 05

36.000 BTU/h

Pot.= 3.720W

Plenária

Unid. Cond. 08

24.000 BTU/h

Pot.= 2.489W

Recepção

Unid. Cond. 07

24.000 BTU/h

Pot.= 2.489W

Ante-sala

máquina com tubulação

já existente

máquina com tubulação

já existente

máquina com tubulação

já existente

máquina com tubulação

já existente

máquina com tubulação

já existente

máquina com tubulação

já existente

TUBULAÇÃO MÁQUINA 02 - NOVA

TUBULAÇÃO MÁQUINA 06 - NOVA

ADIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE

NAS CONDENSADORAS 02 E 06

ADIÇÃO

COND-02

LOCAL

437,5 g

COND-06

362,5 g

01

24.000

EVAP-06

02

20 A

4,0 mm2

24.000 BTU

2.489 W (220V/1Ø/60HZ)
11,50 A

Unid. Cond. 02

18.000 BTU/h

Pot.= 2.489W

Presidente

Unid. Cond. 01

24.000 BTU/h

Pot.= 2.489W

Assessoria

Unid. Cond. 06

24.000 BTU/h

Pot.= 2.489W

Coord. Cont.


