
DANILO FEITOSA

EMISSÃO INICIAL

SILVIO PALHETA

ARQ. SILVIO JOSÉ PALHETA DOS SANTOS

HIDROSSANITÁRIO

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

ÁREA INTERVENÇÃO:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENOS

NOVA SEDE DO CRN7

PROJ. EXECUTIVO

PLANTA BAIXA

CONJ. CIDADE NOVA VI, WE-69, Nº 331 - COQUEIRO

ANANIDEUA. FONE: (91)3226-0802/

(91)99167-5581

projetos@alcancearquitetura.com

DETALHES

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região - CRN7

Av. Gov. José Malcher, 937 - Ed. Real One - 21º Andar - Salas 01 a 06

CEP: 66.055-260 - BELÉM/PA

DANILO FEITOSA

HALL

ANTECÂMARA

LAJE

TÉCNICA

ELEVADOR

EMERGÊNCIA

ELEVADOR

SOCIAL

ELEVADOR

SOCIAL

ELEVADOR

SOCIAL

CIRCULAÇÃO

PLENÁRIA

A=33.52m²

COORDENADORIA TÉCNICA

E ADMINISTRATIVA

A=25.03m²

COORDENADORIA

CONTÁBIL-FINANC.

A=13.49m²

FISCALIZAÇÃO

A=25.10m²

SALA 07

A=25.24m²

SALA 08

A=26.16m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=2.20m²

LAVABO

A=1.87m²

LAVABO

A=1.80m²

ASSESSORIA

A=14.13m²

SERVIDOR /

RACK

COPA

A=5.68m²

PRESIDENTE

A=8.49m²

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/50

LAVABO PNE

A=3.23m²

ANTE-SALA.

A=16.30m²

RECEPÇÃO

A=7.94m²

ATENDIMENTO

A=13.11m²

DE AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO QUANT
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TUBO PVCH Ø20mm

TUBO PVCH Ø25mm
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ADAPTADOR CURTO Ø 32mmX1"
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LUVA REDUÇÃO DE PVCH 90º - Ø32X25mm

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1"
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ISOMETRIA 02

ESC.: 1/20

JOELHO DE PVCH 90º - Ø32mm 04un

05 TÊ DE REDUÇÃO DE PVCH - Ø32X25mm

TÊ DE PVCH - Ø32mm

JOELHO DE REDUÇÃO DE PVCH 90º - Ø32X25mm

08

09

JOELHO DE REDUÇÃO DE PVCH 90º - Ø25X20mm

JOELHO SRM DE 90º - Ø20X1/2"

VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO Ø 1.1/4"
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inserir TÊ 25mm p/

alimentar a Copa

ISOMETRIA 01

ESC.: 1/20

.
5

0
.
8

0

.
2

0
1

.
1

0

.
2

0
1

.
6

0
.
4

0

Ø

2

5

Ø
2

5

Ø
2

5
Ø

2
5

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø
2

0

Ø
2

0

P

I

A

F

I

L

T

02

02

02

03

04

03

02

05

06

07

07

REG existente

Lavabo

DESCRIÇÃO QUANT

01

03

07

Nº

TUBO PVCH Ø20mm

TUBO PVCH Ø25mm

04

ADAPTADOR CURTO Ø 25mmX3/4"

06

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4"

QUANT

RELAÇÃO DE MATERIAIS - ISOMETRIA 01

QUANT

01un

04un

0.70m

2.70m

02un

01un

01un

02

02un

JOELHO DE PVCH 90º - Ø25mm

01un

05 TÊ DE REDUÇÃO DE PVCH - Ø25X20mm

JOELHO DE REDUÇÃO DE PVCH 90º - Ø25X20mm

JOELHO SRM DE 90º - Ø20X1/2"

TÊ DE PVCH - Ø25mm
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POLEGADAS

75
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32
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MILÍMETROS

ÁGUA PVC

200

150

 8

 6

NOTAS

1 - OS DIÂMETROS ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS.

2 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DE PVC SOLDÁVEL COM

CONEXÕES TERMINAIS COM BUCHA DE LATÃO (AZUIS).

3 - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE PVC PONTA E BOLSA.

4 - DECLIVIDADES MÍNIMAS:

- REDE DE ESGOTO E DRENAGEM:

Ø < Ø75mm - 2,0cm/m.

Ø < Ø100mm - 1,0m/m.

PONTO DE DRENO

EXISTENTE

PONTO DE DRENO

EXISTENTE

PONTO DE DRENO

EXISTENTE

PONTO DE DRENO

EXISTENTE

PONTO DE DRENO

EXISTENTE - REMOVER

PONTO DE DRENO NOVO -

DESLOCAR O PONTO EXISTENTE -

PASSAGEM PELA ALVENARIA

SOBRE A PORTA DE VIDRO ATÉ

O PONTO DE DESCIDA

PONTO DE DRENO

EXISTENTE - REMOVER

PONTO DE DRENO NOVO -

DESLOCAR O PONTO EXISTENTE

PONTO DE DRENO NOVO -

INTERLIGAR COM O PONTO

EXISTENTE

PONTO DE DRENO NOVO -

INTERLIGAR COM O PONTO

EXISTENTE

ESGOTO - LIGAR APARELHOS

NOVOS COM INSTALAÇÃO

EXISTENTE

AMPLIAÇÃO 01

ESC.: 1/25
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DETALHE - DRENAGEM DE

AR CONDICIONADO

ESC.: 1/5

RELAÇÃO DE MATERIAIS - ESGOTO COPA

DESCRIÇÃO QUANTIDADE CÓDIGO

Joelho 45° Série Normal 50mm - TIGRE 01un 26.21.050.0

Joelho 90° Série Normal 50mm - TIGRE 02un 26.24.050.6

Tubo de PVC Série Normal 50mm - TIGRE 11.03.060.23,00 m

Junção Simples Série Normal 100x50mm - TIGRE 01un 26.27.746.9

Tubulação nova - interligar com instalação existente


