
HALL

ANTECÂMARA

LAJE

TÉCNICA

ELEVADOR

EMERGÊNCIA

ELEVADOR

SOCIAL

ELEVADOR

SOCIAL

ELEVADOR

SOCIAL

CIRCULAÇÃO

PLENÁRIA

A=33.52m²

COORDENADORIA TÉCNICA

E ADMINISTRATIVA

A=25.03m²

COORDENADORIA

CONTÁBIL-FINANC.

A=13.49m²

FISCALIZAÇÃO

A=25.10m²
SALA 07

A=25.24m²

SALA 08

A=26.16m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=2.20m²

LAVABO

A=1.87m²

LAVABO

A=1.80m²

ASSESSORIA

A=14.13m²

SERVIDOR /

RACK

COPA

A=5.68m²

PRESIDENTE

A=8.49m²

ALIMENTADORES AR CONDICIONADO

ESC.: 1/50

LAVABO

PNE

A=3.23m²

ANTE-SALA.

A=16.30m²

RECEPÇÃO

A=7.94m²

ATENDIMENTO

A=13.11m²

EMISSÃO INICIAL

MURILO CAVALCANTE

ENG. MURILO ARTHUR KALIF CAVALCANTE

ELÉTRICA

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

ÁREA INTERVENÇÃO:

PROJETO ELÉTRICO

NOVA SEDE DO CRN7

PROJ. EXECUTIVO

ALIMENTADORES DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO

CONJ. CIDADE NOVA VI, WE-69, Nº 331 - COQUEIRO

ANANIDEUA. FONE: (91)3226-0802/

(91)99167-5581

projetos@alcancearquitetura.com

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região - CRN7

Av. Gov. José Malcher, 937 - Ed. Real One - 21º Andar - Salas 01 a 06

CEP: 66.055-260 - BELÉM/PA

INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO DE PVC Ø3/4"

BUCHA E ARRUELA

COM TAMPA CEGA PLÁSTICA

CAIXA 4X2" EMBUTIDA NA PAREDE

INSTALADO DE FORMA APARENTE 

FORRO

ELETRODUTO DE PVC Ø3/4" 

CURVA 90° DE PVC Ø3/4"

A 2,45m DO PISO

LUVA DE PVC Ø3/4"

SOBRE O FORRO 

DET. - PONTO DE ALIMENTAÇÃO DOS

EVAPORADORES

SEM ESCALA

ELETROCALHA

PERFURADA

AÇO-ROSCA

NO TOTAL

TIRANTE DE

SUPORTE

PARA DUTO

PORCA

SEXTAVADA

CABEÇA

SEXTAVADA

PARAFUSO

LISA

ARRUELA

SUSPENÇÃO

P/ TIRANTE

PEFURADA

ELETROCALHA

ELETRODUTO

BUCHA E

ARRUELA

DET. - SAÍDA ELETRODUTO

SEM ESCALA

DET. - FIXAÇÃO ELETROCALHA

SEM ESCALA

DET. - SUSTENTAÇÃO DE ELETRODUTOS

SEM ESCALA

COM A NBR 5410/04 DA ABNT.

1

2

3

4

SEGUINTE PADRÃO DE  CORES:

5

LEGENDA

20KA
DPS

3P-70A

NEUTRO

TERRA

BARRA

BARRA

CIRCUITOS TERMINAIS
DISJUNTORES PARA

ESPIRALDUTO

BARRA COMUM

CANALETA PVC 38x38cm

#6,0mm²

Neuto Geral

Terra Geral

GERAL
DISJUNTOR

DPS - 45kA

CANALETA PVC 38x38cm

CANALETA PVC 38x38cm

CIRCUITOS TERMINAIS
DISJUNTORES PARA

C03

C03

QAC

VISTA FRONTAL INTERNA

DO QUADRO

VISTA FRONTAL INTERNA DO

QUADRO COM PROTEÇÃO DE

ACRÍLICO

2P-32A
C01

C01

2P-20A

CIRC. 01

CIRC. 03

CIRC. 05

C07

C07

2P-20A
C05

C05

2P-16A

C04

C04

2P-20A
C02

C02

2P-20A

C08

C08

2P-20A
C06

C06

2P-20A CIRC. 07

CIRC. 02

CIRC. 04

CIRC. 06

CIRC. 08

Q
U

A
D

R
O

 
D

E
 
C

A
R

G
A

QDFL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO

CIR.

Nº

PT.

POTÊNCIA

TOTAL (W)

F.P.

POTÊNCIA

TOTAL (VA)

F.D.

POTÊNCIA

DEMAND.

(VA)

TENSÃO

(V)

Nº

FASES

I.N.

(A)

I.P.

(A)

PROTEÇÃO

(A) CABOS (mm²)

FASES (VA)

DESCRIÇÃO

>600 A B C

CA.01 1 3700

0,92

4022

0,72

2896 220 2

18,28 26,12

2P-32

2#6,0+T.6,0

2011 2011 TUE. AR COND. 36KBTU/H PLENÁRIA

CA.02 1 2489

0,92

2705

0,72

1948 220 2

12,30 17,57

2P-20

2#4,0+T.4,0

1353 1353

TUE. AR COND. 24KBTU/H RECEPÇÃO

CA.03 1 2489

0,92

2705

0,72

1948 220 2

12,30 17,57

2P-20

2#4,0+T.4,0

1353 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H ANTE-SALA

CA.04 1 2489

0,92

2705

0,72

1948 220 2

12,30 17,57

2P-20

2#4,0+T.4,0

1353 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H COORDENADORIA

CA.05 1 2489

0,92

2705

0,72

1948 220 2

12,30 17,57

2P-20

2#4,0+T.4,0

1353 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H ASSESSORIA

CA.06 1 2489

0,92

2705

0,72

1948 220 2

12,30 17,57

2P-20

2#4,0+T.4,0

1353 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H COORDENADORIA

CA.07 1 1741

0,92

1892

0,72

1363 220 2

8,60 12,29

2P-16

2#4,0+T.4,0

946 946 TUE. AR COND. 18KBTU/H PRESIDENTE

CA.08 1 2489

0,92

2705

0,72

1948 220 2

12,30 17,57

2P-20

2#4,0+T.4,0

1353 1353

TUE. AR COND. 24KBTU/H FISCALIZAÇÃO

R RESERVA

R RESERVA

R RESERVA

R RESERVA

R RESERVA

R RESERVA

TOTAL 8 20375

0,92

22147

0,72

15946 220 3

58,19 72,74

3P-70

3#25(25)+T.25

6357 6357 5411 ALIMENTADOR VEM DO MEDIDOR

TENSÃO - 220/127V

FREQÜÊNCIA - 60Hz

Nº DE FASES - 3

Ik = 3,4 kA

QDAC

DSJG

25kA

BARRAMENTO

TERRA

BARRAMENTO

NEUTRO

3#25(25)+T.163#25+T.16

70A

3x#6mm²

3#25

BARRAMENTO TRIFÁSICO FASES A, B e C - 

C01

DPS

C02 C03 RES RES RES RES

275V

25kA

DPS

275V

C04 C05 C06 C07

BC AB

20A 16A

RESRES

DR C. XX

DISJ. GERAL

DPS - XXkA

CIRC. XX

QDIT-X IDENTIFICAÇÃO DE CADA QUADRO

DIM: 33x67mm

IDENTIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL

DIM: 14x46mm

IDENTIFICAÇÃO DOS DPS

DIM: 12x38mm

IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS TERMINAIS

DIM: 9x26,5mm

IDENTIFICAÇÃO DOS DR's

DIM: 9x26,5mm

NOTA: O PADRÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ PREVER O MATERIAL ACRÍLICO

TRANSPARENTE LETRAS NA COR BRANCA E FUNDO NA COR AZUL ESCURO.

DET. - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

SEM ESCALA

QXXX

IDENTIFICAÇÃO DE

ADVERTÊNCIA

RELAÇÃO DE CIRCUITOS

Q
D

I
T

-
X

QUADRO DE CARGA

CIRC.

Nº.

POTÊNCIA

TOTAL (VA)

TENSÃO

(V)

PROTEÇÃO

(A) DESCRIÇÃO

1 XXX 127 1P-XX CARGA XXXX

2 127

3
127

4 127

5
127

6 127

7 127

R
RESERVA

R RESERVA

R
RESERVA

TOTAL XXXX 220 3P-XX ALIMENTADOR

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

1P-XX

1P-XX

1P-XX

1P-XX

1P-XX

1P-XX

CARGA XXXX

CARGA XXXX

CARGA XXXX

CARGA XXXX

CARGA XXXX

CARGA XXXX

DET. - VISTA FRONTAL

EXTERNA QUADROS

SEM ESCALA

DET. - VISTA FRONTAL INTERNA

DA PORTA DOS QUADROS

SEM ESCALA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou - instalação inteira, - causa pode ser uma

sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus

disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, - troca de um

disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, - troca dos fios - cabos elétricos, por outros de maior

seção(bitola).

2. Da  forma, NUNCA desative ou remova - chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR)

mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se

as tentativas de religar - chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que - instalação elétrica

apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas - corrigidas por profissionais qualificados. -

DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA - ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

CHOQUES ELÉTRICOS - RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO - CONFORME ITEM 6.5.4.10

DA NBR 5410/2004

ADVERTÊNCIA:

OBSERVAÇÃO: A CONSTRUTORA DEVERÁ APRESENTAR À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE, OU NA

FALTA DESTE AO PRÓPRIO CONTRATANTE, O PROJETO EXECUTIVO DO PAINEL PARA PRÉVIA

APROVAÇÃO ANTES DE SUA FABRICAÇÃO. O PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ POSSUIR

DIMENSIONAMENTOS, TODOS OS COMPONENTES E LAYOUT EM ESCALA. A INDICAÇÃO DAS

DIMENSÕES DO PAINEL SÃO ORIENTATIVAS.

DET. - PLACAS DE ADVERTÊNCIA

SEM ESCALA

BC

20A

CA

20A

CA

20A

AB

20A

AB

32A

C08

AB

20A


