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QAC
QDFL - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO
CANALETA PVC 38x38cm CANALETA PVC 38x38cm
Terra Geral
PT. POTENCIA FASES (VA)
o BARRA CIR. POTENCIA POTENCIA DEMAND. | TENSAO | pNe I.N. I.P. | PROTEGAO
cute Gers DISGJEURI\IATLOR N° >600 | TOTAL (W) | F.p. | TOTAL (VA) | F.D. (VA) v) FASES (A) (A) (A) CABOS (mm?) A B c DESCRIGAO
BARRA
NEUTRO CAOl |1 3700 0,92 | 4022 0,72 2896 220 2 18,28 26,12 2P-32 2#6,0+T.6,0 2011 2011 TUE. AR COND. 36KBTU/H PLENARIA
[DPS - 45KkA] N
< CA.02 | 1 2489 0,92 | 2705 0,72 1948 220 2 12,30 17,57 2P-20 2#4,0+T.4,0 1353 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H RECEPCAO
M 8 CAO03 |1 2489 0,92 | 2705 0,72 1948 220 2 12,30 17,57 2P-20 2#4,0+T.4,0 1353 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H ANTE-SALA
©°jojo|o S CA04 |1 2489 0,92 | 2705 0,72 1948 220 2 12,30 17,57 2P-20 2#4,0+T.4,0 1353 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H COORDENADORIA
uﬂJ CA05 | 1 2489 0,92 | 2705 0,72 1948 220 2 12,30 17,57 2P-20 2#4,0+T.4,0 1353 | 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H ASSESSORIA
8 CA.06 | 1 2489 0,92 | 2705 0,72 1948 220 2 12,30 17,57 2P-20 2#4,0+T.4,0 1353 | 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H COORDENADORIA
2 CAO07 | 1 1741 0,92 | 1892 0,72 1363 220 2 8,60 12,29 2P-16 2#4,0+T.4,0 946 946 TUE. AR COND. 18KBTU/H PRESIDENTE
E E 8 CA08 | 1 2489 0,92 | 2705 072 | 1948 220 2 12,30 | 1757 | 2P-20 2#4,0+T.4,0 1353 | 1353 TUE. AR COND. 24KBTU/H FISCALIZAGAO
E E R RESERVA
E E R RESERVA
CIRC. 07 E E CIRC. 08 R RESERVA
( R RESERVA
E R RESERVA
¢ R RESERVA
pemsetemie U U U Semsosii
L D
CANALETA PG 38:38em TOTAL |8 | 20375 0,92 | 22147 0,72 | 15946 220 3 58,19 | 72,74 | 3P-70 3#25(25)+T.25 | 6357 | 6357 | 5411 | ALIMENTADOR VEM DO MEDIDOR
VISTA ';'gogJ:;;gTERNA VISTA FRONTAL INTERNA DO
QUADRO COM PROTECAO DE
ACRILICO
— ENTRADA DE ENERGIA
I HIT HEE T <| DERIVAGAO DO QUADRO DE
3425 3#25+T.16 3425(25)+T.16 MEDIDORES GERAL DO
. - EPR 0,6/1,0kV 90°C CONDOMINIO
IDENTIFICACAO DE ADVERTENCIA - SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO - CONFORME ITEM 6.5.4.10 CU—1/2x1 /8" ~
DA NBR 5410/2004 BARRAMENTO BARRAMENTO - IDENTIFICAGAO DE CADA QUADRO
TERRA NEUTRO QDAC DIM: 33x67mm
. —
1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou - instalagdo inteira, - causa pode ser uma DSJG 3x#6mm?2 _ » M - -
sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes s&o sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus 70A ACU—1/2x1/8 :T(R_ESEEXICIA - 60Hz D l SJ G E RAL IDENTIFICACAO DA PROTECAO GERAL
disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, - troca de um - . DIM: 14x46mm
disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, - troca dos fios - cabos elétricos, por outros de maior
segao(bitola). IDENTIFICACAO DOS DPS
2. Da forma, NUNCA desative ou remova - chave automatica de prote¢do contra choques elétricos (dispositivo DR) ‘ DPS - XX kA DIM: 12X38mgm
mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se ’
as tentativas de religar - chave nao tiverem éxito, isto significa, muito provavelmente, que - instalacéo elétrica i . X
apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas - corrigidas por profissionais qualificados. - BARRAMENTO TRIFASICO FASESA,Be C- CU-7/8x1/8 CIRC. XX IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS

DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA - ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
CHOQUES ELETRICOS - RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

DIMENSOES DO PAINEL SAO ORIENTATIVAS.

OBSERVAGAO: A CONSTRUTORA DEVERA APRESENTAR A FISCALIZACAO DO CONTRATANTE, OU NA
FALTA DESTE AO PROPRIO CONTRATANTE, O PROJETO EXECUTIVO DO PAINEL PARA PREVIA
APROVAGAO ANTES DE SUA FABRICAGCAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVERA POSSUIR
DIMENSIONAMENTOS, TODOS OS COMPONENTES E LAYOUT EM ESCALA. A INDICAGCAO DAS

DET. - PLACAS DE ADVERTENCIA

SEM ESCALA
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DIM: 9x26,5mm

C. XX IDENTIFICACAO DOS DR's

NOTA: O PADRAO DAS PLACAS DE IDENTIFICAGCAO DEVERA PREVER O MATERIAL

[ e

DET. - PLACAS DE IDENTIFICACAO

TRANSPARENTE LETRAS NA COR BRANCA E FUNDO NA COR AZUL ESCURO.

SEM ESCALA

DIM: 9x26,5mm

ACRILICO

ELETRODUTO DE PVC @3/4"
INSTALADO DE FORMA APARENTE
SOBRE O FORRO

LUVA DE PVC @3/4 FORRO

-

PARAFUSO

CABECA
SEXTAVADA

PORCA

LEGENDA
ELETRODUTO DE PVC

SUSPENCAO
P/ TIRANTE

APARENTE

EMBUTIDO NO FORRO OU PAREDE

ELETROCALHA METALICA

| Ez====m PERFURADA, 100X50X3000MM
ELETRODUTO DE PVC @3/4" | |
INSTALADO EMBUTIDO NA PARERE 1 | %/ ALIMENTAGAO DAS MAQUINAS
ACO-R A
N NG TOTAL PONTO PARA CONDENSADOR: CONDULETE 4X2” DE ALUMINIO
suctar arrueial Il @ EMBUTIDO EM ALVENARIA COM DERIVACAO DE UM ELETRODUTO
FLEXIVEL METALICO COM REVESTIMENTO DE PVCX TIPO SEAL TUBE
CAIXA 4%2" EMBUTIDA NA PAREDE ATE A MAQUINA CONDENSADORA DE AR.
COM TAMPA CEGA PLASTICA === % PONTO PARA EVAPORADOR COM CAIUXA DE PVC 4X2" COM
A 2,45m DO PISO Eb TAMPA CEGA, ALTURA 2,45M, ATRAS DA MAQUINA.
CAIXAS DE PASSAGEM
«, - - (1%5) CAIXA DE PASSAGEM EM PVC (DIMENSAO ENTRE PARENTESES)
DET. - FIXACAO ELETROCALHA (1515)
EE— EE— EE— oM ESCALA CAIXA DE PASSAGEM EM ACO (DIMENSAO ENTRE PARENTESES)
DET. - PONTO DE ALIMENTACAO DOS (245 | cAlxA DE PASSAGEM EM ALUMINIO (DIMENSAO ENTRE PARENTESES)
EVAPORADORES _g
SEM ESCALA Tremped CONDULETE — MODELOS DIVERSOS
o o DIVERSOS
EIetr/qduto F’VC e caixas ELETROCALHA ——o0| ELETRODUTO QUE SOBE
metalicas fixados sobre PEFURADA
forro —~0| ELETRODUTO QUE DESCE
L 1 CONDUTORES: FASE, NEUTRO,
T RETORNO, TERRA, RESPECTIVAMENTE
- LOJ‘Z REPRESENTAGAO
—l == = = LINHA DE NOMENCLATURA
CHAMADA DO CIRCUITO
Forro . 5 TIPO DE
DET. - SAIDA ELETRODUTO CO4 - ol CONDUTO
ABRAGADEIRA TIPO D REDE LGGICA SEm ESCALA CONDUTO T
. DIAMETRO OU
DET. - SUSTENTACAO DE ELETRODUTOS REPRESENTAGAO DIMENSAO DO
SEM ESCALA DOS CONDUTORES CONDUTO
QUADROS
i EMBUTIDO APARENTE
QUADRO GERAL DE
NOTAS

IDENTIFICACAO DE
ADVERTENCIA

QDIT-X

COM A NBR 5410/04 DA ABNT.

sssssss

sssssss

ALIMENTADOR 3

R | xxx
TOTAL | XXXX 220 |3P-XX

SEGUINTE PADRAO DE CORES:

FASES (REDE COMUM) — PRETO
NEUTRO — AZUL CLARO

TERRA — VERDE OU VERDE-AMARELO
RETORNO — BRANCO

5 TODA FIAGAO NAO INDICADA SERA #4,0mm?

DET. - VISTA FRONTAL
EXTERNA QUADROS

SEM ESCALA

GALVANIZADO A FOGO.

DET. - VISTA FRONTAL INTERNA

1 AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO

2 TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE ¢3/4”.

TODA CAIXA DE PASSAGEM NAO INDICADA SERA DE 15x15cm.
4 OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SEGUIR O

! ELETRODUTOS EXPOSTOS AO TEMPO DEVERAO SER DE FERRO

AS MAQUINAS INSTALADAS NA AREA TECNICA DEVERAO TER CABEAGAO

7 ENCAMINHADA POR ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (FAB. HIPERFLEX
DA PORTA DOS QUADROS OU SIMILAR) DESDE A CAIXA METALICA EMBUTIDA NA ALVENARIA ATE A
SEM ESCALA MAQUINA CONDENSADORA.
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Ttulo do Desenho (Pavimento e Assunto)

PROJETO ELETRICO

NOVA SEDE DO CRNY
ALIMENTADORES DAS MAQUINAS DE AR CONDICIONADO

CLIENTE

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CEN

Conselho Regional de Nutricionistas da 72 Regido - CRN7
Av. Gov. José Malcher, 937 - Ed. Real One - 21° Andar - Salas 01 a 06
CEP: 66.055-260 - BELEM/PA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. MURILO ARTHUR KALIF CAVALCANTE
CREA — 151.131.068-5

PROPRIETARIO:

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN
CNPJ — 00.579.987/0001—40

Responsavel

MURILO CAVALCANTE
CREA — 151.131.068—5

Co—Autoria

Dados

AREA INTERVENGAO:

Desenv. Grafico

Disciplina

ELETRICA

Area Técnica
PROJ. EXECUTIVO

Folha N°®

CIE
01/03

ESTE DESENHO E ANEXOS £ PROPRIEDADE DE ALCANCE PROJETOS E
CONSTRUGOES LTDA CONTENDO INFORMAGOES CONFIDENCIAIS, SENDO SEU USO
CONDICIONADO A ANUENCIA DO USUARIO EM NAO REPRODUZI-LO, NO TODO OU

EM PARTE, INCLUSIVE O MATERIAL AQUI DESCRITO, BEM COMO NAO USAR O
DESENHO PARA QUALQUER FINALIDADE QUE NAO SEJA EXPRESSAMENTE PERMITIDA,
POR ESCRITO PELA PROPRIETARIA.
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Arquivo PLT




