
MARCAÇÕES ILUMINAÇÃO

ESC.: 1/50

EMISSÃO INICIAL

MURILO CAVALCANTE

ENG. MURILO ARTHUR KALIF CAVALCANTE

ELÉTRICA

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

ÁREA INTERVENÇÃO:

PROJETO ELÉTRICO

NOVA SEDE DO CRN7

PROJ. EXECUTIVO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

CONJ. CIDADE NOVA VI, WE-69, Nº 331 - COQUEIRO

ANANIDEUA. FONE: (91)3226-0802/

(91)99167-5581

projetos@alcancearquitetura.com

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN

Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região - CRN7

Av. Gov. José Malcher, 937 - Ed. Real One - 21º Andar - Salas 01 a 06

CEP: 66.055-260 - BELÉM/PA
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COORDENADORIA TÉCNICA

E ADMINISTRATIVA

A=25.03m²

FISCALIZAÇÃO

A=25.10m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

LAVABO

A=1.80m²

COPA

A=5.68m²

ASSESSORIA

A=14.13m²

PRESIDENTE

A=8.49m²

PLACAS DE GESSO

ACARTONADO

ELETRODUTO

PVC FLEXÍVEL

ABRAÇADEIRA

 TIPO D

COM CUNHA

FORRO

CAIXAS DE

PASSAGEM

LAJE

TIRANTE 1/4"

RETORNO

TERRRA

NEUTRO

DET. - CONEXÃO LUMINÁRIAS

SEM ESCALA

ELETROCALHA

PERFURADA

AÇO-ROSCA

NO TOTAL

TIRANTE DE

SUPORTE

PARA DUTO

PORCA

SEXTAVADA

CABEÇA

SEXTAVADA

PARAFUSO

LISA

ARRUELA

SUSPENÇÃO

P/ TIRANTE

PEFURADA

ELETROCALHA

ELETRODUTO

BUCHA E

ARRUELA

DET. - SAÍDA ELETRODUTO

SEM ESCALA

DET. - FIXAÇÃO ELETROCALHA

SEM ESCALA

FORRO DE GESSO ACARTONADO

DET. - PASSAGEM ELETROCALHA ENTRE SALAS

OPÇÃO 01

SEM ESCALA

ELETROCALHA 100X50MMCURVA

EXTERNA

45°
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ELETROCALHA 100X50MMELETROCALHA 100X50MM

CURVA

EXTERNA

45°

CURVA

EXTERNA

45°

DET. - PASSAGEM ELETROCALHA ENTRE SALAS

OPÇÃO 02

SEM ESCALA
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FORRO DE GESSO

ACARTONADO

PLENÁRIA

A=33.52m²

LAVABO

A=1.87m²

COORDENADORIA

CONTÁBIL-FINANC.

A=13.49m²

LAVABO

A=2.20m²

ANTE-SALA.

A=16.30m²

RECEPÇÃO

A=7.94m²

ATENDIMENTO

A=13.11m²

LAVABO

PNE

A=3.23m²

INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO DE PVC Ø3/4"

BUCHA E ARRUELA

EM CAIXA 4"x2" EMBUTIDA NA PAREDE

TOMADA UNIVERSAL 2P+T, INSTALADA

FORMA APARENTE SOBRE O FORRO

FORRO

ELETRODUTO DE PVC Ø3/4" INSTALADO DE

CURVA 90° DE PVC Ø3/4"

COM 2 HORAS DE AUTONOMIA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO

MANTER SEMPRE LIGADA À TOMADA

A 2,30m DO PISO

(ALTURA MÁXIMA 2,50m)

LUVA DE PVC Ø3/4"

NÍVEL DO PISO

2.40m (ALTURA MÁXIMA)

TOMADA EMBUTIDA

NA PAREDE

DET. - ALTURA INSTALAÇÃO LUMINÁRIA

DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

DET. - INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

LEGENDA
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